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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.0.
ul. Wroctawska 122
41 - 902 Bytom

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna- Cieptownia Radzionkéw

Adres przytagczanego obiektu: ul. Szybowa 17
41-922 Radzionkow
numery dziatek: dz. nr 1173/53, 1697/53,

Zaliczka na poczet optaty za przytaczenie wptyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2022-11-17

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-11-17, informujemy, ze:
* zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z ww. zrédia energii o

mocy przytgczeniowej:
Przytacze nr 1 - 100 kW;
Przytacze nr 2 — 0 kW;
Przylacze nr 3 — 0 kW.
e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej, tak jak w stanie istniejacym:
Przytacze nr 1 - 2900 kW;
Przytacze nr 2 — 2900 kW;
Przytacze nr 3 — 2900 kW.
Uwaga: sumaryczna moc pobierana przez oba przytgcza nie moze przekraczac¢ 2900 kW.
miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédta energii.
na ponizszych warunkach.
IA.Wymagania techniczne — Przyfacze nr 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: tak jak w stanie istniejacym, pole nr 7 w rozdzielnicy 6 kV SE 110/20/6 kV Radzionkoéw
(RDK).
2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: tak jak stanie istniejgcym, zaciski pradowe na wyjsciu
kabla z pola nr 7 rozdzielnicy 6 kV SE 110/20/6 kV Radzionkow.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen tak jak stanie istniejgcym, zaciski prgdowe na wyjéciu kabla z pola

nr 7 rozdzielnicy 6 kV SE 110/20/6 kV Radzionkow.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): niewymagane

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
-wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim SCADA WindEx

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
-budowa wewnetrznych instalacji Przytaczanego Podmiotu umozliwiajgcej przytaczenie elektrowni
fotowoltaicznej do sieci TAURON Dystrybucja;
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- nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ podania napiecia z jednego przytgcza na drugie, chyba ze zapisy w Instrukcji
Wspotpracy Ruchowej stanowia inaczej.

UWAGA: szczegoly wymagan technicznych z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe,
telemechaniki i tacznosci dla instalacji wytwérczej podano w pkt. I1.2. niniejszych warunkow przytaczenia.
Uktady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zafgcznikiem nr 1 do ninigjszego dokumentu ,Szczegdtowe

wymagania w zakresie uktadow pomiarowych”.

Ukfad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej / uktad pomiarowy dla potwierdzania ilosci wytworzonej
energii elektrycznej w celu wydawania swiadectw pochodzenia: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego
dokumentu ,Szczegoétowe wymagania w zakresie uktadéw pomiarowych”,

Do obliczen przyjac:
stacja 110/20 kV_Radzionkow (RDK) — rozdzielnia 6 kV sekcja 2 pole nr 7

Moc zwarciowa: Szw = 147 MVA,

Prad pojemno$ciowy: lc = 54,39 A;

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 3,0 s;

Sie¢ SN pracuje z punktem neutralnym izolowanym.

Dtugosci sieci SN i typy kabli dostepne na etapie projektowania u autora warunkow

.Wymagania techniczne — Przytgcze nr 2 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przytaczenia: tak jak w stanie istniejagcym, pole nr 8 w rozdzielnicy 6 kV SE 110/20/6 kV Radzionkéw

(RDK).

a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: tak jak stanie istniejgcym, zaciski prgdowe na wyjsciu
kabla z pola nr 8 rozdzielnicy 6 kV SE 110/20/6 kV Radzionkow.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: tak jak stanie
istniejacym, zaciski prgdowe na wyjsciu kabla z pola nr 7 rozdzielnicy 6 kV SE 110/20/6 kV Radzionkow.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): niewymagane

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): niewymagane

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Whnioskodawcy): niewymagane

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczegotowe

wymagania w zakresie uktadoéw pomiarowych”.

Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytwdrczej / ukiad pomiarowy dla potwierdzania ilosci wytworzonej

energii elektrycznej w celu wydawania $wiadectw pochodzenia: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ninigjszego

dokumentu ,Szczegb6towe wymagania w zakresie uktadow pomiarowych”.

Do obliczen przyjgc:
stacja 110/20 kV Radzionkéw (RDK) — rozdzielnia 6 kV sekcja 1 pole nr 8

Moc zwarciowa: Szw = 147 MVA,;

Prad pojemnosciowy: Ic= 54,39 A,

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 3,0 s;

Sie¢ SN pracuje z punktem neutralnym izolowanym.

Dtugosci sieci SN i typy kabli dostepne na etapie projektowania u autora warunkow.

IC. Wymagania techniczne — Przytacze nr 3 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: tak jak w stanie istniejgcym, rozdzielnica SN w zigczu kablowym nr GLBT800.

2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: tak jak stanie istniejgcym, zaciski prgdowe na

potgczeniu roztgcznika w polu nr 2z kablem w zigczu kablowym GLBT800 w kierunku stacji odbiorcy
GLBBYS.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: tak jak
stanie istniejacym, zaciski pradowe na potgczeniu roztgcznika w polu nr 2z kablem w ztgczu kablowym
GLBT800 w kierunku stacji odbiorcy GLBBYS8.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): niewymagane
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): niewymagane
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): niewymagane

4. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczegotowe
wymagania w zakresie ukladdéw pomiarowych”.

5. Ukfad pomiarowy energii brutto jednostki wytworczej / uktad pomiarowy dla potwierdzania ilosci wytworzone;
energii elektrycznej w celu wydawania $wiadectw pochodzenia: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego
dokumentu ,Szczegotowe wymagania w zakresie ukfadéw pomiarowych”.
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6. Do obliczen przyjgc:
stacja 110/20/6 kV Julian (JLN) — rozdzielnia 6 kV sekcja 1 pole nr 9

Moc zwarciowa: Szw = 150 MVA,;

Prad pojemnosciowy: lc= 33,14 A;

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 1,5 s;

Sie¢ SN pracuje z punktem neutralnym izolowanym.

Diugosci sieci SN i typy kabli dostepne na etapie projektowania u autora warunkow.

Il. Wymagania techniczne

1. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

a) Pobor energii elektrycznej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — 0stg@=<0,4 chyba, ze zapisy Umowy
Dystrybucyjnef bedg stanowi¢ inaczej;
b) Oddawanie energii elektrycznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.;

Jednostka wytworcza musi miec¢ zdolno$¢ do zapewnienia przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej
z tgp=0,33. Jednostka wytworcza musi mie¢ mozliwo$¢ regulacji mocy biernej w trybach pracy zgodnych z

pkt. 9.1.1. Zat. nr 1 IRIESD

2. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i tgcznosci dla Zrédta

2.1,

22

2.3.

24

wytwoérczego (zakres Whnioskodawcy):

W zakresie zabezpieczen:

a) Kazdy zanik napiecia w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz uszkodzenie automatyki
zabezpieczeniowej zrodta wytworczego powinien powodowac bezzwtoczne wytgczenie zrodta wytwoérczego,

b) Jednostka wytwércza powinna mie¢ nastepujgce zabezpieczenia:

nadprgdowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwtoczne i zwarciowe,

nad- i podnapieciowe;

nad- i podczestotliwosciowe,

ziemnozwarciowe,

e od pracy wyspowe;j.

c) Wielkosci pomiarowe do zabezpieczer od obnizenia napiecia, obnizenia i wzrostu czestotliwosci powinny
byé pobierane po stronie niskiego napiecia. Natomiast dla zabezpieczen nadnapigciowych i
zerowonapieciowych po stronie $redniego napiecia. Zabezpieczenia musza by¢ wykonane trojfazowo, a
jednostka wytworcza musi by¢ wytgczana od sieci trojbiegunowo.

d) W dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ nastawy zabezpieczen jednostki wytworczej w szczegolnosci
uwzgledniajgc skoordynowanie wytaczenia danej jednostki przez zabezpieczenia z dziataniem automatyk
SPZ i SZR w stacji zasilajgcej.

e) W przypadku, gdy moc maksymalna modutu wytwarzania jest wieksza niz okreslona w niniejszym
dokumencie moc przytaczeniowa oddawana do sieci, nalezy zbudowac automatyke uniemozliwiajaca
oddawanie energii elektrycznej o mocy wiekszej niz przytgczeniowa.

W zakresie telemechaniki i tgcznosci:
a) Zrodta wytwoércze nalezy wyposazy¢ w uktad telemechaniki obejmujacy:
e Telesygnalizacje tacznikow jednostki wytworczej;
e Telepomiar pradu, napiecia, mocy czynnej i biernej na zaciskach jednostki wytwoérczej (pomiar
brutto);
e Ukiad umozliwiajacy przyjecie sygnatu od TAURON Dystrybucja, ktory wymusi catkowite
zaprzestanie generacji mocy czynnej w przeciggu 5 sekund od przyjecia poleceni (sygnatu).

b) Dla umozliwienia wspotpracy urzadzen telemechaniki z systemem sterowania i nadzoru TAURON
Dystrybucja (WindEx) nalezy zastosowac urzadzenia, ktore bedg umozliwialy przesyt wymaganych
sygnatow w standardzie elektrycznym RS232 w protokole DNP 3.0 lub innym standardowym protokole
komunikacyjnym uzgodnionym z OSD.

c) tacznos¢ na potrzeby telemechaniki nalezy zrealizowa¢ w oparciu o system TETRA funkcjonujacy w
TAURON Dystrybucja S.A. Podmiot przytagczany zapewnia radiomodem wraz z ukladem antenowym.

Na podany wyzej zakres zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymagane jest wykonanie
dokumentacji technicznej, ktora podlega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja;

Informujemy, ze zgodnie =z =zapisami IRIESD obowigzek prawidlowe] eksploatacji urzadzen
(w tym ukiadow =zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymienionych w warunkach przytgczenia)
lezy po stronie przytgczanego podmiotu. Przedsiebiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do
okresowej] kontroli prawidlowosci dziatania urzadzen (w tym nastawien wartosci rozruchowych
zabezpieczen) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajgcg jakos¢ prowadzonej eksploatacji. Terminy
kontroli urzadzen bedg uzgadniane z podmiotem przytgczanym i bedg odbywac¢ sie w obecnosci jego
Przedstawiciela.

)



3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne;:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pozn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miescic sie w przedziale odchylen 5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elekirycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie.

4. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 10 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 6 godz.;
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
= przerw planowanych — 20 godz.,
* przerw nieplanowanych — 16 godz.
5. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydituza sie

na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

lil. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy techniczne;
oraz obowigzujacymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przytgczenia jednostek wytworczych (NC RfG).

2. Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebieguy).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie iuzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.;

a) w czesci TAURON Dystrybucja: niewymagane

b) w czesci Przylgczanego Podmiotu: opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja
S.A. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki, tgcznoéci i uktadow
pomiarowych.

6. Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajacej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziatki
przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucija S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezacej do TAURON Dystrybucja S.A..

7. Sposob zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzgledniac pozniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robdt budowlanych.

8. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

10.Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.



13.Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytagczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl

14.Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe.

15.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

17.Podstawowe parametry techniczne zrédia wspotpracujgcego z przytgczem nr 1:

a) Panele fotowoltaiczne — 218 szt. moc jednostkowa 0,455kW,

) Inwerter sieciowy — 2 szt. 0 mocy jednostkowej 50 kW;

) Moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej — 99,19 kW;

) Zrodto wytworcze zostato zakwalifikowane jako modut parku energii typu A;

e) Typ idane techniczne przytaczanych jednostek wytwérczych sg zgodne z przestanym wnioskiem o okreslenie

warunkow przytaczenia.
UWAGA: Zmiane parametrow Zrodet wytwdrczych, o ktérych mowa powyzej, nie wplywajgcg na poziom maocy
przytaczeniowej jak i klasyfikacji Zrodfa do danego typu wynikajacego z NC RfG, nalezy zgfosi¢ pisemnie do
TAURON Dystrybucja S.A. W powyzszym przypadku, wprowadzana zmiana nie wymaga pozyskania aktualizacji
warunkow przytgczenia.

18. Przylaczane jednostki wytworcze podlegaja procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Opis procedury,
w zaleznosci od przynaleznosci do poszczegolnych grup, mozna znalez¢ na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl

19. Podmiot Przytgczany zobowigzany jest do udostepnienia czeéci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji ukiadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

20.Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uzgodni¢ numery projektowanych

obiektow stacyjnych, stupdw SN oraz tgcznikow SN.
21.Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego

pisma.
22. Przytgcze nr 1 istniejgcy numer PPE: 590322400300231589, przytacze nr 2 istniejgcy numer PPE:

59032240030010252, przylgcze nr 3 istniejgcy numer PPE: 590322400300026727
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Przygotowat: Soltys Marek

Zatgczniki : Zatgcznik nr 1: Szczegdtowe wytyczne w zakresie uktadéw pomiarowych




ZALACZNIK NR 1 : SZCZEGOLOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE UKLADOW POMIAROWYCH:

1.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzie¢ na napigciu $rednim (SN) - zgodnym z
miejscem przylaczenia wskazanym w wydanych warunkach, w ukfadzie trojfazowym,
posrednim, dla kazdego przylacza niezaleznie. Przekiadniki pomiarowe nalezy zabudowac
w czesci SN bedgcej wlasnoscig lub w eksploatacji podmiotu przytgczanego.

Pomiar energii elektrycznej brutto jednostki wytwoérczej lub magazynu energii elektrycznej (jesli
jest koniecznos$¢ zabudowy) nalezy zainstalowac na zaciskach jednostki wytwaérczej lub magazynu
energii elektrycznej. Szczegoly lokalizacji nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu
technicznego. Pomiar energii elektrycznej brutto musi spetnia¢ wymagania stawiane uktadom
pomiarowo — rozliczeniowym.

Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elekirycznej — dalej zwane upee muszg spefniac¢
postanowienia zawarte m.in. w:

-Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  z dn. 04 maja
2007 r. ,w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” z
pozniejszymi zmianami,

- Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788 - Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 22

marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego
- Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (IRIESD).

Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyska¢ rowniez w Wydziale Pomiarow TAURON
Dystrybucja Oddziat Gliwice.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wylacznie upee potgczonych w ukiadzie petnej gwiazdy, tj.
wyposazonych w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz poszczegolnych przytgczy oraz
tréjustrojowych statycznych licznikow energii elektryczne;.

Tablice licznikowe zaleca sie zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego.
Pomieszczenie, w ktérym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazy¢ w gniazdo
sieciowe 230 V AC, os$wietlenie oraz ogrzewanie zapewniajace wymagang wilgotno$¢ wzgledng
w tym pomieszczeniu, tj. < 80%, 25 st. C (bez obraszania). Pomieszczenie to nie moze by¢
dostepne dla osob postronnych, a jego lokalizacja powinna umozliwia¢ nieskrepowany dostep dla

stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

Tablice licznikowe zaleca sie wykona¢ jako dwudzielne, gdzie na gornej uchylnej bocznie czesci
nalezy zabudowa¢ liczniki energii elektrycznej wraz z urzgdzeniami zdalnej transmisji danych, a
na ich dolnej statej czesci nalezy zabudowac listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostatg
aparature (listwy zaciskowe obwodéw pomocniczych itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy
wykonaé¢ z materiatu izolacyjnego posiadajgcego wiasciwosci niepalne. W posrednich uktadach
pomiarowych nalezy stosowa¢ modutowe listwy kontrolno - pomiarowe (np. typu PxC-SKA04
produkcji firmy Phoenix Contact Sp. z o.0., listwy typu LPW 847-566 produkcji firmy WAGO

ELWAG Sp. z 0.0. lub réwnowazne).

W uktadach pomiarowych nalezy zastosowac czterokwadrantowe, elektroniczne liczniki energii
elektrycznej umozliwiajgce zdalng transmisje danych pomiarowych z wyjscia / wyjs¢ cyfrowych
poprzez tgcza GPRS do systemu akwizycji danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach. Protokdt transmisji danych pomiarowych z licznikow energii elektrycznej musi
by¢ kompatybilny z systemem akwizycji danych pomiarowych Converge w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Gliwicach. Licznik stanowi wiasno$¢ Podmiotu Przytgczanego. Wszystkie liczniki
powinny by¢ sparametryzowane w obu kierunkach, gdzie w ukfadzie pomiarowym netto kierunek
1.8.0 pokazuje energie czynna pobrang przez Podmiot Przytaczany z sieci TAURON Dystrybucja
S.A., kierunek 2.8.0 pokazuje energie czynna oddawang przez Podmiot Przytgczany do sieci
TAURON Dystrybucja S.A., natomiast w upee brutto kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynng
generowang przez Podmiot Przytgczany.

Karte SIM do urzadzen transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy TAURON Dystrybucja
S.A. Koszty potgczen do licznika energii elektrycznej ponosi TAURON Dystrybucja S.A. Pozostate
urzadzenia i elementy ukfadu pomiarowego w mysl przywolanego wyzej Rozporzadzenia
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Ministra Gospodarki (granica wtasnosci) zapewnia Podmiot Przyfaczany. Dopuszcza sie
wykorzystanie tej samej drogi transmisji danych pomiarowych do wszystkich realizowanych
uktaddéw pomiarowych.

W przypadku zlokalizowania uktadéw pomiarowych w pomieszczeniu z ograniczonym zasiegiem
sygnatu GSM/GPRS nalezy wykona¢ ocdpowiednig instalacje antenowg zapewniajaca fgcznosc do
sieci telefonii komorkowej wiasciwego operatora.

Urzgdzenia pomiarowe muszg spetniac kryteria kategorii do jakiej sie klasyfikuja.

Przekfadnia przekiadnikow pradowych uktadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowana do
rzeczywistego, deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze by¢ wieksza od wartoéci
wynikajacej z przyznanej wielkosci mocy przytaczeniowej, tj. jak najbardziej zblizona do
obliczonego rzeczywistego pradu max.

Nalezy stosowac przekfadniki prgdowe klasy dokiadnosci; 0,2S i napieciowe 0,2. Szczegdtowy i
empiryczny dobor przektadnikéw pomiarowych nalezy wykonac¢ na etapie uzgodnienia projektu

technicznego

Przektadniki prgdowe i napieciowe (SN) muszg by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczong -
zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A., tabliczke znamionowg oraz trwale
wygrawerowang w obudowie przektadnika przektadnia.

Przektadniki pradowe nalezy instalowa¢ przed przektadnikami napieciowymi patrzac od strony
sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przektadnikéw pragdowych w uktadach pomiarowo
-rozliczeniowych musi by¢ rowny 5.

Obcigzenie strony wtérnej (rdzeni / uzwojen) przekladnikow pomiarowych musi zawierac¢ sie
miedzy 25%, a 100% ich wartosci mocy nominalnej [VA].

Przekiadniki pomiarowe nalezy montowa¢ w sposdb umozliwiajgcy uprawnionym monterom
uzyskac swobodny i bezpieczny dostep oraz petng zdolnos¢ do manipulacji w obwodach.

W sieciach z nieskutecznie uziemionym (izolowanym) punktem zerowym transformatora nalezy
zastosowac¢ przektadniki napieciowe z dodatkowym uzwojeniem (otwarty tréjkat) i podtaczonym
do niego atestowanym urzgdzeniem do ttumienia zjawiska ferrorezonansu.

Przektadniki pradowe muszg spetnia¢ warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy obliczane dla
czasu t=1s.

Widrne obwody pradowe i napieciowe nalezy prowadzi¢ (dla rozwigzan wnetrzowych bez
stosowania rur ochronnych) odrebnymi kablami z zaciskow przekfadnikéw pomiarowych
bezposrednio do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach licznikowych (bez
listew i elementow posredniczacych). Obwody wtérne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym
typu: YKSY w przypadku prowadzenia ich po elewacji tego samego pomieszczenia, YKSYFty
w przypadku prowadzenia ich poprzez przejécia np.; przez $ciany, kanatami kablowymi, itp.
koncowki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowac do plombowania w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych zyt. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania dtugoéci wtérnych obwodéw

pomiarowych.

Potgczenia napieciowych oraz prgdowych obwoddéw pomiarowych pomiedzy listwg kontrolno —
pomiarowg a zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykonac przewodem o zyle
jednorodnej DY w izolacji 750V. Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania dtugosci wtérnych obwodow

pomiarowych.

Na catej dtugosci kabli w odstepach dwumetrowych nalezy stosowacé trwale oznaczenia
identyfikujgce typ i przeznaczenie obwodu. Koncowki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowa¢ do
plombowania w sposob uniemozliwiajgcy dostep do poszczegolnych zyt.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia / uzwojenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy stosowa¢ atestowane rezystory docigzajgce instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania. Rezystory docigzajgce nalezy montowac¢ mozliwie blisko
przektadnikéw pomiarowych z zachowaniem bezpiecznych dystansow izolacyjnych. Docigzenie
przektadnikéw napieciowych nalezy zrealizowa¢ w tzw. ukfadzie rozproszonym w uktadzie

gwiazdowym.

W  przypadku koniecznosci zastosowania przektadnikéw pomiarowych wielordzeniowych/
wielouzwojeniowych, nalezy przewidzie¢ rdzenie/uzwojenia dedykowane wytgcznie do realizacji
pomiaru rozliczeniowego. Dla obwodéw prgdowych w $lad za trescig IRIESD zaleca sie
zastosowanie przekfadnikow prgdowych dedykowanych wigcznie dla pomiaru rozliczeniowego.

W przypadku zastosowania ,wielouzwojeniowych” przekfadnikow napieciowych, uzwojenie
dodatkowe nalezy realizowa¢ na zasadzie tzw. obwodu okreznego z niezaleznym
przystosowanym do plombowania zabezpieczeniem po stronie wtérnej.

Wszystkie dostepne elementy toru zasilania napedu odigcznika oraz pokrywy i elementy uktadu
pomiarowego nalezy ostoni¢ i przystosowa¢ do oplombowania. Migjsca te nalezy wskazac

W opracowaniu.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spetnia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne
dla uktaddéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dziatania
TAURON Dystrybucja S.A. przywotane, m.in. w dokumentach wyszczegoélnionych w pkt. 32
ponizej. Szczegodly rozwigzan mozliwe sg rowniez do telefonicznego skonsultowania w Wydziale
Pomiardw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjg uktadu nalezy uzgodnic¢
w konwencjonalnej formie (wskazany skoroszyt) pisemnej w Wydziale Pomiaréw TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

e Projekt Techniczny wraz z petnomocnictwem Inwestora skifadany jest korespondencyjnie
w Kancelarii Gtéwnej (skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice) w jednym egzemplarzu i
pozostaje w TAURON Dystrybucja S.A.

e Opracowanie powinno zawiera¢ wylgcznie zatozenia niezbedne do przedstawienia uktadu
zasilania, realizacji w zakresie budowy i funkcjonalnosci pomiaru energii elektrycznej oraz
informacje dotyczgce projektowanych rozwigzan dla akwizycji danych pomiarowych.

e Projekt winien zawiera¢ czes¢ opisowg dotyczacg przedmiotu uzgodnienia i projektowanych
rozwigzan, zestawienie materiatow i urzadzen z ich danymi znamionowymi, obliczenia, rysunki
oraz niezbedne zatgczniki.

e Do niezbednych zatgcznikdw nalezg m.in.: Wniosek, Petnomocnictwo Inwestora — w przypadku
ztozenia wniosku o sprawdzenie przez inny podmiot / osobe niz Inwestor, kopia Warunkow
Przytgczenia, kopia Umowy o Przytaczenie ewentualne kopie innych dokumentow majacych
wplyw na przedmiot uzgodnienia pisma, kopie aktualnej przynaleznosci do Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz kopie uprawnien autora opracowania. W przypadku modernizacji
w miejsce Warunkoéw Przytaczenia dopuszcza sie kopie dotychczasowe] Umowy z okreslong
granicg wiasnosci i mocg przytaczeniowa.

¢ Whniosek musi zawiera¢ dane kontaktowe i korespondencyjne wnioskujgcego.

Pomieszczenie z upee nalezy wyposazy¢ w aktualny / aktualizowany np. zalaminowany,
jednokreskowy schemat zasilania z oznaczeniem typow i parametrow urzadzen, w tym urzadzen

pomiarowych.
Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzgdzenia dotyczgce poboru mocy i energii elektrycznej w
godzinach szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32 ).

e —
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. Odbiorce obowiazuja m.in.:
Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623 - z pézniejszymi zmianami.
Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- Z péZniejszymi zmianami.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 — Prawo o Miarach - z pdzniejszymi zmianami.
obowigzujagca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,

obowigzujgca Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.,

Wytyczne dotyczgce wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych energii
elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. — obowigzujgca wersja.




