Zalacznik Nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamowienia:

,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kWp na terenie
Cieplowni Radzionkow przy ul. Szybowej 17 w Radzionkowie”
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122

KRS 0000123595 NIP 626-26-29-765 REGON 277284764
Telefon:+48 32 38 87 300

adres poczty elektronicznej: sekretariat@pec.bytom.pl
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| 1. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

1. Zakres zamoOwienia obejmuje:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie projektu
budowlanego (w tym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu —
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego), Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych oraz szczegdélowych projektow
wykonawczych jesli bedg wymagane:
— instalacji fotowoltaicznej o mocy od 99.1 kWp do 100 kWp (ktéra powinna
umozliwiaé w przysztoSci przylaczenie magazyndéw energii kompatybilnych
z instalacja) przy minimalnej mocy pojedynczego modutu 540 kWp;
— wolnostojacej stacji tadowania pojazdow 0 mocy od 2 x 20 kW do 2 x 22 kW.
Uwagal!
Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przylaczenia nr
WP/131028/2022/011R00 wydanymi przez Tauron Dystrybucja stanowigcymi
zalacznik nr 1 do OPZ.
Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg,
Wykonanie w oparciu 0 opracowang i uzgodniong dokumentacj¢ projektowa
wszystkich robot budowlanych w zakresie:
— instalacji fotowoltaicznej o mocy od 99.1 kWp do 100 kWp (ktora powinna
umozliwiaé w przysztosci przylaczenie magazynow energii kompatybilnych
z instalacjg) przy minimalnej mocy pojedynczego modutu 540 kWp;
— wolnostojacej stacji tadowania pojazdow 0 mocy od 2 x 20 kW do 2 x 22
kW,
wraz z robotami towarzyszacymi oraz innymi czynnosciami niezb¢dnymi do
realizacji robot budowlanych opisanych w szczegétowym opisie przedmiotu
zamowienia (OPZ) oraz we wzorze umowy.
Oferta sporzadzona przez Wykonawce powinna obejmowaé caloSc prac tj.
dokumentacje¢ projektowa, roboty budowlane i nadzor autorski, az do momentu
odbiory inwestycji przez Zamawiajgcego. Wykonawca w swoim zakresie ujmuje
takze te prace 1 elementy instalacji, ktore nie zostaly wyszczego6lnione
w Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ), lecz s3 wazne, badz
niezb¢dne do prawidtowego, stabilnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej

oraz stacji fadowania pojazdéw elektrycznych.

Wszystkie odstgpstwa od wskazanych w niniejszym Szczegdétowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem odmowy przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnoSci:
pozyskanie wszelkich materialtdow wyjsciowych, opinii, uzgodnien, zezwolen
decyzji, zgloszen itp. aktow niezbednych do prawidtowe;j realizacji zamdwienia,
w przypadku koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow uwzglednienie
inwentaryzacji zieleni zawierajacej zgody wlascicieli dziatek i ewentualnych
dzierzawcow na wycinke drzew kolidujacych z projektowana inwestycja, zgodnie



2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ktora winna si¢

sktada¢ z :
operatu dendrologicznego wykonanego przez uprawniong osobe sktadajacego
si¢ z czg$ci rysunkowej na mapie PZT, opisowej i tabelarycznej. Zestawieniem
zieleni zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody, musza by¢ objete
wszystkie drzewa i krzewy, ktore podlegaja wycince w tym dla ktorych
wymagana jest decyzja na wycigcie. W zestawieniu nalezy uja¢ wszystkie
drzewa oraz krzewy, ktorych pien znajduje si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 5 m
od elementow instalacji fotowoltaicznej i stacji tadowania pojazdéw oraz
drzewa i1 krzewy ktorych linia korony jest w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od
elementow instalacji fotowoltaicznej i stacji tadowania pojazdéw. Drzewa
i krzewy objete inwentaryzacja nalezy ponumerowa¢ w terenie tak aby
odpowiadaty numeracji drzew i krzewow w tabeli;
szkicu geodezyjnego wytyczenia elementow instalacji fotowoltaicznej 1 stacji
fadowania pojazdéw w terenie, wraz z inwentaryzacjg zieleni opisanej w pkt
1.4.1 o ile takowa wystepuje;
planu nasadzen zastgpczych dla drzew i krzewdéw dla ktérych wydana bedzie
w formie decyzji zgoda na wyciecie;

uzgodnienie projektu z gestorami uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ na

terenie inwestycji;

uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg d/s przeciwpozarowych;

zrealizowanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich

prac budowlano - montazowych i instalacyjnych w zakresie instalacji

fotowoltaicznej oraz stacji tadowania pojazdow elektrycznych;

petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji umowy na roboty budowlane

na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawce do zakonczenia

czynnosci odbiorowych.

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie ze wzorem

umowy;

zawiadomienie organdw Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56

ust. la ustawy prawo budowlane wraz z protokotem odbioru lub innym

dokumentem potwiedzajacym brak uwag lub sprzeciwu organu (0 ile jest

wymagany);

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia robot

budowlanych/budowy do organu architektoniczno — budowlanego o ile jest

wymagane;

dokonanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym kompletnego zgloszenia przytaczenia

wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A. oraz formalnosci zwigzanych z montazem dwukierunkowego

uktadu pomiarowego;

usuniecie w wyznaczonym terminie usterek wskazanych w protokole sprawdzenia

przytaczonej instalacji fotowoltaicznej, jesli takowe zostang stwierdzone;

przygotowanie wniosku do UDT stacji tadowania pojazdéw — 0 przeprowadzenie

badan wstgpnych technicznych i uzyskanie pozytywnego wyniku badania

z dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji.



2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

3.
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

podtaczenie instalacji do sieci LAN (lub do bezprzewodowego dost¢gpu do WIFI —
opcjonalnie), tak aby umozliwi¢c monitoring prawidtowosci dziatania catosci
systemu za posrednictwem systemu zarzadzania i monitorowania infrastrukturg na
dowolnie wskazanym przez Zamawiajacego stanowisku komputerowym;
opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacyjnych;
przeszkolenie personelu z zakresu biezacej obstugi instalacji fotowoltaicznej oraz
stacji fadowania pojazdow, potwierdzone odpowiednim protokotem,

przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich urzadzen instalacji fotowoltaicznej
i stacji fadowania pojazdow do eksploataciji;

swiadczenie ustug serwisu gwarancyjnego.

Dokumentacja projektowa musi zawieracé:

projekt budowlany w tym (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt —
architektoniczno — budowlany, projekt techniczny) wraz z informacjg BIOZ - 4
egzemplarze w wersji papierowej (2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1
egzemplarz do PINB, 1 egzemplarz do wiasciwego organu administracyjno —
budowlanego);

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — 2
egzemplarze w wersji papieroweyj;

szczegdtowy projekt wykonawczy je$li bedzie wymagany — 2 egzemplarze
W Wersji papierowej;

inwentaryzacja zieleni wraz ze zgodami, pozwoleniami i decyzjami na wycinke
drzew i krzewow (jesli bedzie wymagana) - 2 egzemplarze w wersji papierowej;
wszelkie inne opracowania w tym uzgodnienia, pozwolenia, odstepstwa, opinie,
ekspertyzy, niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowg oraz
innych wymaganych decyzji administracyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i pozwalajacych na wykonanie robot budowlanych — 2 egzemplarze
W Wersji papierowej;

wersja elektroniczna przekazana na serwer FTP Zamawiajacego w oryginalnych
plikach w jakich zostata utworzona (tj.: .doc, .xlIs, .docx, .xIsx, .odt, .ods, .dwg,
.ath, .zuz) oraz w formie jednego scalonego pliku .pdf. opatrzonego podpisem
elektronicznym - 1 komplet;

pisemne uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji elementéw uktadu instalacji
fotowoltaicznej oraz stacji tadowania pojazdow;

pisemne zgody wiascicieli na prowadzenie robdt jesli dotyczy;

4. Prace projektowe musza uwzglednia¢ m.in.:

4.1.

4.2.

4.3.

konsultacje z Zamawiajagcym na etapie projektowania — wybor optymalnej
konfiguracji w zakresie lokalizacji paneli fotowoltaicznych i stupka stacji
fadowania pojazdow;

okreslenie optymalnej lokalizacji poszczegdlnych pol systemu fotowoltaiki
z okresleniem parametrow generowanych przez kazde pole;

rozmieszczenie instalacji fotowoltaiki w ten sposob aby uzyska¢ wymagana moc
instalacji przy jak najmniejszej powierzchni jej planowanej zabudowy;



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

odpowiedni kat nachylenia i odpowiedni azymut paneli fotowoltaicznych aby
uzyska¢ maksymalng produkcje energii elektrycznej z paneli, w miarg
mozliwo$ci unika¢ przeszkdd powodujacych zacienienia. Proponowang
lokalizacje instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na planie sytuacyjno —
pogladowym terenu inwestycji (zalacznik nr 2 do OPZ);

dobor modutow fotowoltaicznych, stupka stacji tadowania pojazdéw, inwerterow,
kabli przesytowych i elektroenergetycznej aparatury przylaczeniowej systemu
fotowoltaiki i stacji fadowania pojazdow z okreslonymi w szczegdétlowym opisie
przedmiotu zamdwienia parametrami technicznymi;

przytaczenie inwerterow 1 stacji tadowania pojazdéw do istniejacej sieci
elektroenergetycznej Zamawiajacego (przed przystapieniem do prac nalezy
zweryfikowac stan ukladu elektroenergetycznego);

analiz¢ warto$ci zabezpieczen dla punktu przylaczenia projektowanej instalacji
fotowoltaicznej i stacji tadowania pojazdow;

wykonanie schematu instalacji;
wykonanie opisu zastosowanych rozwigzan;

wykonanie projektu technicznego instalacji stalopragdowej od modulow
fotowoltaicznych do inwertera; ponadto dokumentacja ta powinna zawierad
dobor odpowiednich zabezpieczen i przekrojow przewodow w celu zapewnienia
maksymalnej sprawnosci, niezawodnosci i1 bezpieczenstwa calego uktadu;

wykonanie projektu technicznego instalacji zmiennopragdowej od inwertera do
rozdzielni gléwnej ; projekt ten winien zawiera¢ trasy kablowe, odpowiednie
zabezpieczenia, sposob wpiecia w lokalng instalacj¢ elektryczna;

symulacj¢ zawierajaca przewidywane uzyski przy zatozeniu warunkow
I proponowanych rozwigzan;

wykonanie projektu technicznego instalacji stacji tadowania pojazdow; projekt
ten winien zawiera¢ trasy kablowe, odpowiednie zabezpieczenia, sposdb wpigcia
w rozdzielni¢ gtowng 1 stupek tadowania pojazdow;

rozwigzania dostepu do urzadzen istniejacych i projektowanych np. w celu
dokonania ogledzin, serwisu urzadzen itp.;

konieczno$¢ uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajacego na etapie procesu projektowania przed ostatecznym
opracowaniem dokumentacji projektowej i przed jej terminem przekazania do
Zamawiajacego.

Il. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie przemystowym, na ktorym znajduje si¢ Cieptownia
Radzionkow ktora jest podstawowym zrédltem produkujacym ciepto dla zasilania tzw.

»radzionkowskiego” systemu cieptowniczego.
Cieptownia Radzionkéw zaopatruje w ciepto pétnocnowschodni rejon Bytomia (0S. gen.
Zigtka, os. Stroszek) oraz gmine Radzionkow.



Cieplownia Radzionkow zlokalizowana jest na terenie dziatki geodezyjnej nr 1173/53,
w potudniowej czesci Radzionkowa przy ul. Szybowej 17.

Na terenie ww. dzialki znajduje si¢ budynek Cieplowni wraz z obiektami i urzagdzeniami
zewngtrznymi (komin, podajnik tasmowy, odprowadzanie i oczyszczanie spalin), budynki
techniczne pomocnicze, drogi dojazdowe, plac sktadowy, tereny zielone oraz sieci
uzbrojenia terenu (cieplne, wodne, kanalizacyjne, energetyczne itp.).

Plan sytuacyjno — pogladowy terenu inwestycji z zaznaczong granicg dziatki
inwestycyjnej stanowi zalacznik nr 2 do OPZ.

Zamawiajacy informuje, ze na obszarze preferowanej przez Zamawiajacego
lokalizacji instalacji fotowoltaicznej wskazanej w zalaczniku nr 2 do OPZ znajduja sie
drzewa oraz sieci uzbrojenia terenu, ktore nalezy zinwentaryzowa¢ oraz pozyskaé
odpowiednie uzgodnienia od gestorow w przypadku wystepowania kolizji.

111.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DOTYCZACE INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

1. Wymagania elementow instalacji fotowoltaicznej na gruncie:

1.1. Instalacja fotowoltaiczna powinna sktada¢ si¢ z paneli fotowoltaicznych
wytwarzajacych prad staty, urzadzen przetwarzajacych prad staly na prad
przemienny (inwerteréw),0kablowania stalopragdowego i zmienno pradowego,
zabezpieczen elektrycznych po stronie AC i DC. Wszystkie zaprojektowane
w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej musza spetniaé
wymagania stawiane przez odpowiednie normy;

1.2. wymagane parametry panelu fotowoltaicznego przedstawiono w tabeli nr 1:

Tabela nr 1 Wymagane parametry paneli fotowoltaicznych:

Podstawowe parametry minimalne

i Jednostka Warto$¢ parametrow
techniczne
Technologia wykonania - monokrystaliczna
Moc modutu PV Wp min. 540

zapewniajaca moc uktadu od

Liczba modutow - 99,1 do 100 kWp

Sprawno$¢ modutu % min. 20
Wspdlezynnik temp. mocy % /°C 0,27 - 0,37
Stopien ochrony IP min. 67
Gwarancja producenta lata min. 20
Gwarancja na 84 % wydajnos$ci lata min. 25

1.3. wymagane parametry inwertera przedstawiono w tabeli nr 2:

Tabela nr 2 Wymagane parametry inwertera



Podstawowe parametry techniczne Jednostka Warto$¢ parametrow
Moc kW max. 50
Liczba inwerterow - min 2
Sprawno$¢ % min. 98
Liczba MPPT szt. min. 2
Liczba faz - 3
Stopien ochrony IP min. 66
Modut komunikacyjny - LAN, WIFI (opcjonalnie)
Funkcja nieprzerwalnego zasilania ms okoto 10
Gwarancja producenta lata min. 20

Urzadzenie ma taczy¢ w sobie funkcje falownika, regulatora solarnego oraz regulatora
fadowania oraz powinno posiada¢ 4 rézne tryby pracy: on grid / off grid / hybrydowy /
awaryjny.

Inwerter nalezy zamocowac przy/na polu z panelami fotowoltaicznymi.

Sposéb potaczen poszczegdlnych modutdw powinien by¢é wykonany w  sposob
uwzgledniajacy  parametry wykorzystywanego inwertera m.in. zakres pradow
1 napie¢ na stringach paneli.

1.4, wymagane parametry konstrukcji wsporczej przedstawiono w tabeli nr 3:

Tabela nr 3 Wymagane parametry konstrukcji wsporczej:

Lp. Minimalne wymagania konstrukcji
1 | Konstrukcja wsporcza z aluminium lub stali nierdzewnej
2 | Uchwyty mocujace ze stali nierdzewne;j

3 | Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej
4 | Uszczelnienia systemowe

5 | Minimum 10 lat odpornosci na korozje¢

Moduty nalezy zamontowa¢ na dedykowanej podkonstrukcji trwale zamontowanej do
gruntu, z zastosowaniem metody wbijania lub wkrecania elementow wsporczych
konstrukcji.

Konstrukcja powinna by¢ wykonana z niekorodujagcych materiatow 1 umozliwi¢ prace
modutéw produkujacych energi¢ elektryczng w optymalnym polozeniu wzgledem
kierunkow §wiata i pod optymalnym katem pochylenia.

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana
w standardzie konstrukcji przeznaczonych do systemow fotowoltaicznych.

Nosnos¢ konstrukeji wsporczej musi uwzglednia¢ cigzar paneli fotowoltaicznych oraz
obcigzenie pokrywa $niezng i podmuchy wiatru.




Sposdéb mocowania konstrukcji i modutéw musi by¢ zgodny z zaleceniami karty
katalogowej producenta paneli.

1.5. wymagania dotyczace zabezpieczen oraz rozdzielnic DC (pradu stalego), AC
(pradu przemiennego) przedstawiono w ponizszych tabelach:

Kazda instalacja musi by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia od strony AC jak
rowniez DC zamontowane w przystosowanych do tego rozdzielnicach.

Przy polu z panelami fotowoltaicznymi, obok inwertera nalezy zamontowac¢ rozdzielnice
DC. Wewnatrz nalezy umiesci¢ zabezpieczenia zwarciowo - przecigzeniowe obwodow
zasilania oraz zamontowac ,,przeciwpozarowy wylacznik pradu”.

Przewody statopragdowe od modutéw do rozdzielnicy DC i do inwertera prowadzone beda
w ziemi (poza obrysem konstrukcji wsporczej z panelami fotowoltaicznymi) lub
montowane do konstrukcji wsporczej (pod obrysem konstrukcji wsporczej z panelami
fotowoltaicznymi).

Przewody zmiennopragdowe od inwertera do rozdzielnicy AC prowadzone beda
W ziemi (zabezpieczone ostong).

Rozdzielnica AC zostanie zamontowana w rozdzielni gtownej Cieptowni Radzionkow.
Energia wytworzona w zrédle wytwdrczym zostanie bezposrednio wprowadzona do sieci
energetycznej Tauron Dystrybucja (sprzedaz nadwyzek energii) oraz zuzywana na
biezaco w wewngtrznej instalacji odbiorczej poprzez istniejaca rozdzielni¢ gtowna.

Kazda z rozdzielnic (AC, DC) powinna posiada¢ dokladny opis zainstalowanych
zabezpieczen jak rowniez schemat ideowy wykonanej instalacji fotowoltaiczne;.

Ponadto nalezy spetni¢ wymagania techniczne z zakresu elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, telemechaniki i fgcznos$ci zawarte w warunkach przylaczenia nr
WP/131028/2022/011R00 wydanych przez Tauron Dystrybucja stanowigcych zatacznik
nr 1 OPZ.

Minimalne wymagania wykonania rozdzielnic:

- obudowa natynkowa min. IP 65,

- Il klasa izolacji,

- Un =400VAC, 1000 VDC,

- dtawiki w wykonaniu min. IP 65.

Tabela nr 4 Wymagane minimalne parametry wyposazenia rozdzielnicy AC:

Lp. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy AC
1 [Rozlacznik gtowny
2 | Ogranicznik przepigé
3 | Wylacznik réznicowo-pradowy
4 | Zabezpieczenie nadpragdowe

Tabela nr 5 Wymagane minimalne parametry wyposazenia rozdzielnicy DC:

Lp. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy DC




Roztgcznik bezpiecznikowy DV z wkladka bezpiecznikowg dla bieguna "+" lub

2 | Ogranicznik przepigé

1.6.  Wymagania dotyczace przewodow elektrycznych

Panele fotowoltaiczne nalezy 1aczy¢ kablem przeznaczonym do instalacji
fotowoltaicznych (kablem solarnym).

Okablowanie w cze$ci instalacji pradu stalego (pomigdzy panelami fotowoltaicznymi
a inwerterami) nalezy zaprojektowaé =z uzyciem przewodow jednozylowych
0 odpowiednim przekroju.

Zakonczenia przewodow od strony paneli oraz inwerterow nalezy zaprojektowaé
z uzyciem standardowych wtykow.

Podstawowe parametry techniczne przewodow elektrycznych:

Tabela nr 6 Wymagane parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne Jednostka Warto$¢ parametrow
Napiecie znamionowe kV min. 01/1,0
Napigcie dopuszczalne kV min. 5
Rezystancja izolacji prz T=20° C MQ/km min. 750
Zakres temperatur °C min. - 40 / +120

Zyta miedziana, wielodrutowa, gietka

Izolacja - specjalna usieciowana mieszanka bezhalogenowa,

Powtoka zewngtrzna - specjalna usieciowana mieszanka bezhalogenowa, olejoodporna,
odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporna na UV i warunki atmosferyczne

Okablowanie czgsci zmiennopradowej obejmujace polaczenia miedzy inwerterami
a rozdzielnica AC nalezy wykona¢ z uzyciem przewodu o odpowiednich parametrach,
zapewniajagcym zgodnie z obowigzujacymi przepisami, prawidlowe oraz bezpieczne
uzytkowanie systemu.

Przed uzyciem materiatéw 1 urzadzen do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
ztozy u wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego wniosek o ich zatwierdzenie,
dostarczajac jednocze$nie wszelkie niezbedne dokumenty §wiadczace o jakosci danego
materiatu badz urzadzenia;

Zatwierdzony przez wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materialu lub urzadzenia;

Zastosowanie materialu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez wlasciwego
przedstawiciela Zamawiajacego moze skutkowac¢ obowigzkiem usunigcia zastosowanego
materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy 1 na jego koszt.

1.7. System zarzadzania i monitorowania infrastruktury
1.7.1. Dostawa systemu w formule SaaS (ang. Software-as-a-Service, pol.
»Oprogramowanie jako Ustuga”), ktore umozliwia w czasie rzeczywistym



1.7.2.

1.7.3.

kompleksowe 1 jednoczesne (rownolegle) zrzadzanie oraz monitorowanie
infrastruktury sktadajacej si¢ m.in. z: instalacji PV, magazynu energii, stacji
tadowania pojazdoéw elektrycznych, jak rowniez monitoring zuzycia energii
w obslugiwanym obiekcie. System zostanie udost¢gpniony wskazanym przez
Zamawiajacego uzytkownikom wg zasad ustalonych miedzy Stronami na
etapie wykonawczym.

Podstawowe min. parametry funkcjonalne:

mozliwo$¢ logowania si¢ do Systemu na dowolnie wskazanym przez
Zamawiajacego urzadzeniu z dostgpem do Internetu;

system - dostgp do Systemu tzw. jednostki opartej na sieci Web do
wizualizacji, zarzadzania/sterowania  energia 1  administrowania
podtaczonymi urzadzeniami;

mozliwo$¢ nadawania dostgpu wskazanemu pracownikowi;

mozliwos¢ wizualizacji parametrow pracy i przeplywu energii pomiedzy
podtaczonymi urzadzeniami w czasie zblizonym do rzeczywistego;
mozliwo$¢ monitorowania stanu technicznego i kondycji operacyjnej
podtaczonych urzadzen;

dostep do danych historycznych, w tym: agregacja i wizualizacja danych
o zuzyciu na okreslonych przedziatach czasowych, w tym zuzycie wlasne,
wprowadzanie do sieci;

raporty indywidualne, w tym raportowanie energii i CO?

mozliwo$¢ eksportu danych do plikow CSV

Swiadczenie ushugi SLA:

dostepnos¢ Systemu na poziomie min. 98% mierzona w ujeciu miesigczny,
warunek spetniony, jesli istnieje co najmniej jeden punkt danych na
podigczone urzadzenie na 10-minutowy okres migdzy zapytaniami
z systemu lub - jesli dluzszy okres migdzy sesjami jest ustawiony dla
odpowiedniego urzadzenia;

standardowe wsparcie operacyjne: 8/5 (pon.-pt. | 09:00 - 17:00).

IV.WYMAGANIA DOTYCZACE STACJI LADOWANIA POJAZDOW

1. Pojedyncza stacja wolnostojaca niezadaszona (odporna na warunki atmosferyczne)

dwustanowiskowa, przystosowana do szybkiego rownoleglego tadowania dwoch
samochodéw elektrycznych pradem AC (przemiennym)
0 mocy co najmniej 2 x 20 KW do 2 x 22 kW z kablem tadujacym zakonczonym
wtyczka AC TYP 2, tj. kompatybilng z gniazdami tadowania zlokalizowanymi w

samochodach elektrycznych. Moc znamionowa stacji tadowania pojazdéw ma
wynosi¢ co najmniej 40 kW do 44 kW.
2. Wyposazenie:

2 X gniazdo/wtyczka typu 2

licznik energii z certyfikatem MID,

2 x przelotka, kabel tadujacy typ 2 - typ 20-22 kW o dtugosci min. 5 m
wyswietlacz o przekatnej co najmniej 10 cali i modem do komunikacji LTE,
zabezpieczenie przeciwporazeniowe, nadpradowe i przeciwzwarciowe
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Stacja tadowania musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Energii
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagan technicznych dla stacji tadowania
i punktéw tadowania stanowigcych element infrastruktury tadowania drogowego
transportu publicznego (Dz.U.2019.1316).

Stacja musi charakteryzowa¢ si¢ wysokim stopniem bezpieczenstwa, wysoka
sprawnos$cig 1 bezawaryjnoscig, mozliwoscig nieprzerwanej pracy w warunkach
srodowiskowych i klimatycznych dla wskazanej lokalizacji, minimalng emisjg
zaktocen elektromagnetycznych oraz minimalng emisja hatasu, brakiem
niekorzystnego oddzialywania na sie¢ zasilajaca.

Stacja tadowania musi posiada¢ mozliwo$¢ bezawaryjnego przerwania procesu
fadowania.

Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie przed uruchomieniem przez
osoby trzecie, (autoryzacja np. przy pomocy karty celem identyfikacji uzytkownika).
Stacja tadowania winna umozliwia¢ identyfikacje procesu tadowania, posiadac
sygnalizacje rozpoczecia i zakonczenia procesu tadowania, zaniku napigcia od strony
zasilania  oraz  stanu  awarii. Stacja ~ tadowania  musi  posiadac
rozliczenia czasu fadowania, pomiar pobranej podczas fadowania energii elektryczne;,
w poszczegblnych dniach itp.

Stacja tadowania musi spetnia¢ wszystkie wymogi zwigzane z bezpieczenstwem
eksploatacji i dopuszczeniem do ruchu obowigzujace w Polsce i UE.

Proponowang lokalizacj¢ instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na planie
sytuacyjno — pogladowym terenu inwestycji (zalacznik nr 2 do OPZ).

PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

1.1
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Przy realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy stosowal obowiazujace przepisy

prawa, w tym mig¢dzy innymi:
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska,
ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,
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1.9. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

1.10. ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

1.11. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw,

1.12. ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

1.13. ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii,

1.14. ustawe z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

VI.ZALACZNIKI

Zalaczniki do Szczegélowego opisu przedmiotu zaméwienia s3:
— zalacznik nr 1 wydane warunki TAURON Dystrybucja;
— zalgcznik nr 2 plan sytuacyjno — pogladowy terenu inwestycji z zaznaczong
granicg dziatki inwestycyjnej.
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