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Lp.| ozn. opis Lp.| ozn. opis
1 | PWC | Ptytowy lutowany wymiennik ciepla 16 | ZR1 | Zawdr regulacyjny reczny kotnierzowy
2 |ST  [Sterownik w/g wytycznych PEC 17 |ZR2 | Zawbdr regulacyjny reczny
3 [Lc,W1| Cieptomierz ultradzwigkowy w/g wytycznych PEC 18 | ZR3 | Zawdr regulacyjny z sitownikiem elektrycznym
4 |T Czujnik temperatury do cieplomierza 19 [ZR4 | Zawdr elektromagnetyczny
5 [CTZ | Czujnik temperatury zewntrznej 20 |ZZ1 | Zawdr zwrotny
6 |CT2 | Czujnik temperatury c.o. 21|PCO_| Pompa obiegowa . — -
7 [P1 | Manometr 0-1,6MPa 22[z51 [Zawsr kulowy ze srubunkiem i spustem Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.o. Skala:
8 |P2 | Manometr 0—1,0MPa 23 |W2  |Wodomierz uzupelniania 41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122 -
9 [CP1 | Przetwornik cinienia 0—1,6MPa 24 |NW | Naczynie wzbiorcze przeponowe
10 [CP2 [ Przetwornik cisnienia 0—1,0MPa 25 |F1 Filtr_siatkowy kotnierzowy Temat Wezet cieplny jednofunkcyjny
11T Termometr techniczny 0—150 oC 26 | FM1 [ Magnetofiltr kotnierzowy X
12|T2 | Termometr techniczny 0100 oC 27 [F2  [Filtr siatkowy Tytut Przyktadowy schemat technologiczny
13 |ZB [ Zawdr bezpieczenstwa 28 | FM2 [ Magnetofiltr inz. W. Dulak Nr rysunku
14 [R Reduktor cisnienia 29 |21 Zawdr kulowy do wspawania lub kofnierzowy Opracowat - ;s 01.08.2018
15|K1 | Kryza dlawigca 30[Z2 |Zawér kulowy Zatwierdzif 1




